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**% INPUT LIST ***

| Kamab| Mik. / D.I.
1 KICK SHURE BETA 52 / AUDIX D6
2 SNARE TOP SHURE SM 57
3 SNATE BOTTOM SHURE SM 57 / SENNHEISER E604
4 HIH SHURE SM 81 / SENNHEISER E914
5 TOM 1 SENNHEISER E604 / E904
6 TOM 2 SENNHEISER E604 / E904
7 FLOOR 1 SENNHEISER E604 / E904
8 FLOOR 2 SENNHEISER E604 / E904
9 TIMBALES SHURE SM57
10 RIDE SHURE SM 81 / SENNHEISER E914
11 OH-L SHURE SM 81 / SENNHEISER E914
12 OH-R SHURE SM 81 / SENNHEISER E914
13 BAS XLR

14 MONTAGE (KEY — MAIN L)

DI BOX (ACTIVE)

15 MONTAGE (KEY — MAIN R)

DI BOX (ACTIVE)

16 MONTAGE (KEY — AUX L)

DI BOX (ACTIVE)

17 MONTAGE (KEY — AUX R)

DI BOX (ACTIVE)

18 GUITAR 1_L (PITER) XLR
19 GUITAR 1_R (PITER) XLR
20 GUITAR 2_L (PAVULON) D.I1. (ACTIVE)
21 GUITAR 2_R (PAVULON) D.1. (ACTIVE)
22 | TCHELICON (OUT - L) XLR
23 TC HELICON (OUT - R) XLR

24 BACKING VOCAL (BAS)

SHURE BETA 58A

25 LEAD VOCAL (PIOTR)

WLEASNY — SENNHEISER E935

26 ACOUSTIC GUITAR

DI BOX (ACTIVE)

27 GUEST - GUITAR 3

SHURE SM57 /| SENNHEISER E906

28 GUEST — VOCAL

SHURE BETA 58A (WIRELESS)

%% MONITOR ***

1 IEM1_L-GUITAR 1

2 IEM1_R-GUITAR 1 PITER RADECKY
3 IEM 2_L — GUITAR 2

4 IEM 2_R - GUITAR 2 PAVULON
5 DRUMS L - XLR

6 DRUMSR - XLR MIKE

7 IEM 3_L - PIANO_L

8 IEM 3_R -~ PIANO_R LOOK

9 IEM 4_L —-LEAD_L

10 | IEM4 R-LEAD R PIOTR
11 | IEM5_L ~BASS

12 | IEM5_R - BASS MISIEK
13 DRUM-FILL (SUB) DRUM
14 IEM 6 — GUEST (opcjonalnie) STORO
15 | IEM 7_L-CUE / TECH UE
16 | IEM 7_R - CUE / TECH
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Rider techniczny jest integralng czescig umowy. Opisane w nim niezbedne wymagania, umozliwiajg
realizacje koncertu. Zespot przyjezdza z realizatorem frontowym oraz monitorowym, mimo to wymagana
jest obecno$¢ technika, znajgcego dobrze przygotowany system P.A,, realizatora frontowego,
monitorowego oraz elektryka.

Akceptujemy miksery cyfrowe firm:
Midas Heritage-D HD96-24, Avid, Digico, Soundcraft (Vi x000), Allen&Heath (SQ, DLive), Yamaha (Rivage PM, CL, QL)

FOH:

Mikser musi posiadac:

* 8 grup VCA

* odpowiednig liczbe kanatéw

* 4 punktowy korektor parametryczny w kazdym kanale
* zmianeg polaryzacji w kanatach wejéciowych

* przestrajalny filtr lo-cut

Stanowisko FOH musi znajdowad sie naprzeciw sceny, na podescie/podwyzszeniu 20-40cm.
W przypadku pleneréw musi by¢ dobrze zadaszone. Wielkos¢ oraz wysokoS¢ namiotu/zadaszenia powinna
by¢ odpowiednia, dla zapewnienia komfortu pracy jak i najlepszego odstuchu.

UWAGA !!! W przypadku dobrej pogody, musi byé mozliwosé zdjecia Sciany tyinej,
jak i scian bocznych namiotu/zadaszenia.

W przypadku koncertow w pomieszczeniach zamknigtych stanowisko FOH nie moze by¢ ulokowane
W pomieszczeniach odseparowanych od sali koncertowej, z boku sali, na balkonach i pod nimi
oraz we wnekach.

SYSTEM P.A.

Preferowane zestawy to: L-Acoustics, Meyer, Outline, Nexo, JBL, D&B, Adamson, EAW. Wymagane jest
uzycie frontfill" a. System musi by¢ dostosowany do audytorium.

Moc i dobér systemu musi byé kazdorazowo ustalana z realizatorem zespotu.
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MON:
PREFEROWANA KONSOLETA - YAMAHA QL/CL

Mikser musi posiadac:

* minimum 16 fizycznych wyjs¢ (z mozliwoscig konfiguracji 7 STEREQ / 2 MONO)
* odpowiednia ilo$¢ kanatow

* 4 punktowy korektor parametryczny w kazdym kanale

* zmiang polaryzacji w kanatach wejéciowych

* przestrajalny filtr lo-cut

* EQ na kazdej szynie monitorowej

SYSTEMY IEM (6 x STEREO, 1 x MONO) wraz z sumatorem sygnatu antenowego oraz anteng.
Preferowane systemy: Sennheiser G3/G4, Shure PSM 1000, AKG IVM 4500
DRUM-FILL - ustawiony bezposrednio za plecami perkusisty

Stanowisko monitorowe powinno znajdowa¢ sie z boku sceny, na tym samym poziomie,
obok wejscia na scene. Prosimy o zapewnienie dodatkowego miejsca na stanowisku
monitorowym dla technika (jak na planie sceny).

Panad to aparatura powinna by¢ zainstalowana, wysterowana, uruchomiona, sprawdzona

i skonfigurowana zgodnie z rider-em przed przyjazdem zespotu — na okoto godzine przed planowanym
rozpoczeciem proby. System nagtosnieniowy musi byé dostosowany do warunkéw imprezy oraz ilosci oséb
i podwieszony (postawiony) w taki sposéb aby pokrycie dzwiekiem audytorium, na ktérym bedzie
znajdowac sig publicznos¢ byto réwnomierne i czytelne. Glosniki nie mogg by¢ zakryte zadnymi materiatami
(np. banery reklamowe), ktdre nie przepuszczajg lub zmieniajg charakterystyke catego systemu.
Dopuszczalne sg specjalne materiaty, ktére posiadajg odpowiednie atesty i nie maja wplywu na jakos¢
dzwieku.

Przed proba zespotu scena musi byé uprzatnieta, na scenie moga znajdowac¢ sie tylko
urzadzenia oraz osoby potrzebne do przeprowadzenia préby. Przed rozpoczeciem koncertu ze
sceny muszq zostac usunigte WSZYSTKIE zbedne elementy naglo$nienia. Niedopuszczalne jest
ustawianie w $wietle sceny koficéwek mocy, stage rackéw, case 6w ze statywami, kablarek
itp, systemu PA.

Uwaga !!! prosimy o zapewnienie co najmniej dwéch oséb (przed préba oraz bezposrednio
po koncercie), do dyspozycji naszej ekipy technicznej, przy roztadunku i zatadunku backline'u.
Dziekujemy 11!

Wymagany jest kontakt z realizatorami nie pézniej niz 14 dni przed koncertem.
REALIZATOR FOH - Maciej Mularczyk tel. +48 609-207-754 mail: m.m.akustyk@poczta.fm
REALIZATOR MON - Marcin Zawadzki tel. +48 606-766-566 mail: bazylsound@gmail.com
TECHNIKA - Btazej Gancarczyk tel. +48 503-544-722 mail: blazejgancarczyk@gmail.com
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