
 

 

 

 
 

 

RIDER TECHNICZNY 
- SCENA PLENER 2023 

wer.1.0 
 

SCENA - (zadaszona i odporna na warunki atmosferyczne) o minimalnych wymiarach: 
• Szerokość - 12m (wewnętrzna szerokość między słupami). 
• Głębokość - 10m (wewnętrzna głębokość między słupami). 
• Wysokość "okna sceny" - 6m ( od podestu do najniższego elementu konstrukcji dachu). 
• Wysokość podestów -150 cm ( od podłoża z przodu sceny). 
• Podest instrumentalny (tył sceny) - 12m (min.8m) x 3m wys. min. 30 cm (do wyłącznej 

dyspozycji zespołu FEEL). 
Dodatkowe wymagania: 

• zadaszony podest dla realizatora monitorowego po prawej stronie sceny z przodu (patrząc z 
reżyserki) na tym samym poziomie, co scena o wymiarach 3m x 2m. (Stanowisko 
realizatora monitorowego nie może znajdować się w świetle sceny). 

• na czas koncertu scena powinna być okryta z trzech stron nieprzeźroczystym materiałem 
koloru czarnego posiadającym atest niepalności. Materiał musi być upięty do słupów w 
sposób estetyczny. Wysokość otworu na schody- 2m, szerokość - równa szerokości 
schodów. 

• wszystkie case`y stojące na scenie muszą być okryte czarnym materiałem. Przód i boki 
sceny oraz podesty na podwyższeniu tyłu sceny muszą być obite czarnym materiałem w 
sposób estetyczny. 

• dostosowana do obciążenia oświetlenia i multimediów zgodnie z riderem zespołu FEEL. 
• zabezpieczona barierkami (tył i boki) oraz posiadać schody od strony wjazdu samochodu 

ze sprzętem zespołu. 
• okablowanie sceny, pasy zabezpieczające itp. muszą być w kolorze czarnym lub okryte/ 

oklejone na czarno! 
• w obrębie sceny nie mogą znajdować się żadne banery! 
• nagłośnienie nie może wisieć w "oknie sceny". 
• scena musi być ogrodzona płotkami ciężkimi o wys.1.2m (tzw. policyjne) z tunelem 

komunikacyjnym do reżyserki, połączona w jedną całość. Między tymi punktami musi być 
możliwość swobodnego poruszania się. 

• na czas próby zespołu scena musi być uprzątnięta a na scenie mogą znajdować się tylko osoby 
i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia próby. 

• w pobliżu sceny muszą być wyłączone wszystkie niezależne źródła światła (np: miejskie słupy 
oświetleniowe). 

• temperatura na scenie nie powinna być niższa niż 12° C. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, 
scena musi być dogrzewana. 

• wymagana jest obecność min. jednego wykwalifikowanego technika odpowiedzialnego za 
estradę. 

• firma zajmująca się postawieniem estrady musi posiadać na miejscu imprezy atesty i 
certyfikaty na wszystkie konstrukcje i materiały wykorzystane przy produkcji. 

 
 

KONTAKT: 
Manager: Marcin Bachara +48 531 601 775 mail: manager@feel.net.pl 
Concert tour manager: Łukasz Kożuch +48 505 033 891 mail: feelkoncerty@gmail.com
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