Smolasty - Rider techniczny
Zatgcznik nr 1

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na
odpowiednim poziomie jako$ciowym i stanowi integralng cze$¢ umowy koncertowe;j.
Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim zawartych wymagajg potwierdzonej pisemnie
badz elektronicznie zgody przedstawiciela Zespotu w osobie Realizatora lub Managera.
Zespot potrzebuje okoto 1 godziny na rozstawienie sprzetu i prébe.

Podczas préby i koncertu konieczna jest obecnos¢ doswiadczonej ekipy technicznej.
Niniejszy dokument jest POUFNY (nie wyrazamy zgody na jego publikacje).

Tres¢ tego dokumentu jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia koncertu,
dlatego prosimy o DOKLADNE zapoznanie sie z nim i (KONIECZNIE) przekazanie go
osobom bezposrednio odpowiedzialnym za obstuge techniczng imprezy!

BRAK ZASTOSOWANIA DO WYTYCZNYCH UWZGLEDNIONYCH W RIDERZE BEDZIE
ROZUMIANE JAKO UMYSLNE UNIEMOZLIWIENIE WYKONANIA KONCERTU,
CO MOZE SKUTKOWAC WYEGZEKWOWANIEM KAR OD ORGANIZATORA.

SCENA:

Musi by¢ stabilna. Na scenie o wymiarach min. 8x10 m. wymagany jest réwniez stabilny stét
(podest sceniczny) dla DJ-a (200x100 cm o wysokosci: 90 cm) do wytgcznej dyspozyciji
zespotu. DJ musi znajdowac sie za wokalistg na scenie!

Podczas koncertu na scenie nie moze przebywa¢ nikt poza Artystg oraz osobami
wskazanymi przez Artyste, realizatorem, oraz miejscowg technikg w widocznych barwach
firmowych.

Na scenie potrzebujemy: 1 zgrzewka wody niegazowanej w plastikowych butelkach

(12 x 0,51).

SYSTEM FRONTOWY:

System nagto$nieniowy minimum tréjdrozny (pasywny lub aktywny) z osobnymi gto§nikami
niskotonowymi. Podziat pasma powinien odbywa¢ sie za pomoca dedykowanego procesora
z mozliwo$cig regulacji parametréw. Preferujemy systemy liniowe uznanych i
profesjonainych marek (Bose ShowMatch, L'Acoustics, D&B, EAW, Adamson, Nexo, Meyer,
JBL VTX itd.). zapewniajgce pokrycie na poziomie 110dB czystym, nieznieksztatconym
dzwigkiem catej powierzchni sali lub pleneru.

Prosimy o konfiguracje sub on aux.

FOH:

Bezposrednie przejécie fosg od sceny do miksera frontowego.

Preferowane konsolety cyfrowe: Midas Pro, Heritage-D HD 96-24, Soundcraft Vi3000,
5000, 7000. Mikser powinien by¢ ustawiony w osi sceny na $rodku widowni,

a w przypadku koncertéw plenerowych nie dalej niz 30 m od sceny.

Komunikacja miedzy FOH a sceng - talkback.

dokument zawiera trzy strony



BACKSTAGE:

Garderoba dla zespotu Smolasty: 6-10 os6b. Musi znajdowaé sie w bliskiej odlegtosci sceny.
W przypadku braku takiej moZliwo$ci, prosimy o kontakt z Tour Managerem zespotu.

Wigcej w zatgczniku: Smolasty - Rider hospitality.

1 DJ left XLR Komp.
2 DJ right XLR Komp.
3 vOC DJ Bezprzewodowy,wiasny Komp.
4 VOC SMOLA Bezprzewodowy wiasny Komp.
5 Gitara L XLR Komp
6 GitaraR XLR Komp.
7 vOC Bezp Shure sm 58 / beta 58 | Komp.
MONITOR MIDAS MR 18 WLASNY
1 |!EM Smolasty wilasny
2 |IEM DJ, GIT wilasny

Prosimy o kontakt najpézniej 14 dni przed koncertem:
Tour Manager / DJ: Mateusz Urynowicz, tel. 793 930 610; mateusz@izotop.co
Realizator dzwigku: Piotr Mrowiec, tel. 692 408 883; piotrdzwiek@vp.p!

Booking: Marcin Adamkiewicz, tel. 602 215 105; koncerty@smolasty.com



